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WARRANTY 



FULL ONE YEAR WARRANTY ON 
ROOM AIR CONDITIONER 

For one year from the date of purchase, when this 
air conditioner is operated and maintained tor 
normal room cooling according to the instructions 
in this owner's manual, Sears will repair this air 
conditioner, free of charge, if defective in material or 
workmanship, 

FULL FIVE-YEAR WARRANTY ON 
SEALED REFRIGERATION SYSTEM 

For five years from the date of purchase, when this 
air conditioner is operated and maintained for 
normal room cooling according to the instructions 
in this owner's manual, Sears will repair the sealed 
refrigeration system (consist ng of refrigerant, 
connecting tubing, and compressor), free of charge, 
if defective In material or workmanship. 



WARRANTY SERVICE IS AVAILABLE BY 
CONTACTING SEARS SERVICE AT 
1^00-4-MY-HOME*. 

Warranty coverage applies only to air conditioners 
used for non-commercial, private household 
purposes. 

This warranty applies only while this product is in 
use in the United States. 

This warranty gives you specific legal rights, and 
you may also have other right which vary from state 
to state. 

Distributed by Seam, Rosbuck and Co., 
Hoffman Estates, IL 60179 
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SjA f eh t y 



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 



The safety instructions below will tell you how to use your room air conditioner to avoid harm to yourself or 
damage to your ROOM AiR CONDITIONER. 



FOR YOUR SAFETY 



AWARDING 



Do not store or us© gasoline or other flammable 
vapors and liquids in the vicinity of this or any other 
appliance. Read product labels for flammabity and 
other warnings. 



PREVENT ACCIDENTS 



AWARNING 



To reduce the risk of fire, electrfcai shock, or injury 
to persons when using your air conditioner, follow 
basic precautions, including the following: 

• Be sure the electrical service is adequate for the 
model you have chosen. 

« If the air conditioner is to be installed in a window, 
you will probably want to clean both sides of the 
glass f irst If the window is a triple-track type with a 
screen panel included, you may want to remove 
the screen completely before installation, 

* Be sure the air conditioner has been securely and 
correctly installed according to the separate 
installation instructions provided with this manual. 
Save flits manual and installation instructions for 
possible future use in removing or reinstalling this 
unit. 

» Use gloves whBn handling the air conditioner, 
Be careful to avoid cuts from sharp metal fins on 
front and rear coils. 



Awarding 



ELECTRICAL INFORMATION 

The complete electrical rating of your new room air 
conditioner is stated on the serial plate. Refer to the 
rating when checking the electrical requirements. 

• Be sure the air conditioner Is properly grounded. 
To minimize shock and fire hazards, proper 
grounding is important. The power cord is 
equipped with a three-prong grounding plug for 
protection against shock hazards. 

• Your air conditioner must be plugged into a 
properly grounded wall receptacle. If the wail 
receptacle you intend to use is not adequately 
grounded or protected by a time delay fuse or 
circuit breaker, have a qualified electrician install 
the proper receptacle. 

« Do not run air conditioner with a protective 
covering. This could result in mechanical damage 
within the air conditioner. 

» Do not use an extension cord or ait adapter 
plug. 



Awarding 



Avoid fire hazard or electric shock. 
Do not use an extension cord or an adapter plug. 
Do not remove any prong from the power cord. 



3-prong 
grounding 
plug 




3-prong 
grounding 
type wall 
receptacle 



Power 
supply 
cord 



Ground 
prong 



ENERGY SAVING IDEAS 

« The capacity of the room air conditioner must fit 
the room size for efficient and satisfactory 
operation. 

• Install the room air conditioner on the shady side 
of your home. A window that faces north Is best 
because it is shaded most of the day. 

• Do not block air conditioner f low inside with blinds, 
curtains, or furniture, or outside with shrubs, 
enclosures, or other buildings. 

• Close the floor and wall registers and the fireplace 
damper so cool air does not escape up the 
chimney or into the duct work. 

• Keep blinds and drapes in other windows closed 
during the sunniest part of the day. 

• Clean the air filter as recommended in the 
MAINTENANCE section of this manual. 

■ Proper Insulation and weather stripping in your 
home will help keep warm air out and cool air in, 

• External house shading with trees, plants or 
awnings wilt help reduce the air conditioner's work 
load. 

- Operate heat producing appliances such as 
ranges, washers, dryers, and dishwashers during 
the coolest part of the day. 
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ELECTRICAL REQUIREMENTS 



OBSERVE ALL LOCAL CODES AND 
ORDINANCES, 

DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, 
REMOVE THE POWER SUPPLY COSD 
GROUNO PSONG. 

ELECTRICAL GROUND fS REQUIRED ON 
THIS APPLIANCE. 

A 250-voit 60 Hz, AC only, 2 OA fused and 
properly grounded electrical supply is required. 
A time delay (use or time delay circuit breaker 
Is recommended. Use a dedicated circuit, 
serving only this appliance. 

DO NOT USE AN EXTENSION CORD. 



RECOMMENDED GROUftoiNQ METHOD 

Far your personal safety, this appliance must 
be grounded. This appliance has a power 
supply cord with a 3-prong grounding plug. To 
minimize possible shock hazard, the cord must 
be plugged into a mating grounding type wall 
receptacle and grounded In accordance with 
the National Electrical Code (ANSI/NFPA 70) 
latest edition and all local codes and 
ordinances, if a mating wail receptacle is not 
available, it is the personal responsibility and 
obligation of the customer to have a properly 
grounded 3-prong wail receptacle installed by a 
qualified electrician. 



115V- 





230V- 




Power cord may include a currant interryptar 
device, A test and reset button is provided on the 
plug case. The device should bn tested or- a 
pRrtoeic basts hy first pressing the TEST button 
ami trwn She RESET button. If the TEST button 
does not trip or if the RESET button will ml stay 
engaged, discontinue use of the air conditioner and 
contact a qualified service technician. 



NOTE; The shape may be different according to its model. 



Use Wall Fteceptaote 


Power Supply 


/■' "'N, Standard 125V, 
[I 1 \ 3-vAre grounding 
V ♦ J rated 

X — ■ s 15A, 125V AC 


Use 15 AMP. time 
delay 'use or -5 AMP. 

circuit breaftsr. 


f X Standard 2S0V, 

i ^ j :pr.(>f.'t«ae retea 
V_* 'SA ZSOVAC. 


/'." ""\. Standard 250V, 

1 ~ / receptacle rated 
V™,-' - ' 2Cft,aS0VAC 


Use 20 AMP. fime 
dstay tee cr 20 AMP. 
ctreufebfeaJtar, 



Electrical Shock Hazard 

Plug into a grounded 3 prong outlet. 

Do not remove ground prong. 

Do not use an adapter. 

Do not use an extension cord. 

Failure to follow these instructions can msuft in 

death fire or electrical shock 




(STALLING THE POWER CORD 



You can choose between two methods below according to your window stool shape and preference. 
USING SLIT "A" USING SLIT "B" 

Fasten the stopper using 1 screw holes, and lead Fasten the stopper using left screw hole, and rotate 
out the power cord through slit "A", property to lead the power cord out through slit *B". 



INSTALLATION REQUIREMENTS 

Your air cendioner will install into stanefarf double hung 
windows with actual clear opening widths of 23 to 38 inches 
(584mm to 914mm) (FIG, 1), 

Lower sash must open sufficiently to aliow a dear 
vertical opening of 15 inches (381 mm). Side louvers 
arid the rear of the air conditioner must have clear 
air spaoe lo allow enough airflow through the 
condenser for heat removal, The rear of the unit 
must be outdoors, not inside a building or garage. 



INSTALLATION HARDWARE 



-4-23" lo 36" . 

^"to- inner silt 

I \ 
i 




-Sash 



Window 
■ Offset 
-SO! 

-Exterior 



iniariaf wait \, 



FtGM 



ELECTRICAL SERVICE 
Check your available electrical service. The power 
supply avaiiaoie must be the same as that shown 
on the unit narnepiate (found on right side of canine;). 

Ail models are equipped with a 3-prong service plug 
to provide proper service and sate positive 
grounding. Do not change plug in any may. Do not 
um an adapter plug. If your present wafi outlet does 
not match your plug, call a qualified electrician to 
mate the necessary corrections. 
SAVE CARTON and this OWNER'S MANUAL for 
future reference. The carton Is the best way to store 
unit during winter or when not in use. 



i ^rnl^Kra'iiwflB"' 



To avoid risk of personal injury, property damage., 
or product damage due to the weight of this 
device and sharp edges that may Be exposed: 

• Air conditioners covered in this manual pose an 
excessive weight hazard. Two or mors people 
are needed to move and install the unit. 

To prevent: injury or strain,- use proper lifting and 
carrying techniques when moving unit. 

• Carefully inspect location where sir conditioner 
will be installed, Be sure it will support the 
weight of file unit over an extended period of 
time. 

• Handle air conditioner with care. Wear 
protective gloves whenever lifting or carrying the 
unit. AVOID the sharp metal fins of front, and 
rearccis. 

• Make sure air conditioner does not fall during 
Installation- 




ITESfyi 


NAPE OF PARTS 


Q'TY 


A 


SIDE CURTAIN 


2 


0 


SILL SUPPORT 


2 


c 


BOLT 


2 


D 


LOCK NUT 


2 


E 


SCREW: 25/64" 


13 


F 


SCREW: 5/8" 


3 


e 


SCREW: 5/8" 


5 


H 


FOAM STRIP 


1 


1 


FOAM SEAL 


1 


J 


L BRACKET 


1 



REQUIRED TOOLS: 



* Tight Fitting gloves 

* Standard screwdriver 

* Philips screwdriver 

* Pliers 

» Sharp knife 

* 3/Wnch open end wrench or adjustable wrench 

* 1 /4-inch hex socket and ratchet 

* Tape measure 

* Electric drill 

* 1/4-inch drill bit 
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INSTALLATION 

Pick a location wtijco will allow you to blow the cold 
aif into the area you want, Windows used for 
installation must be strong enough to support the 
weight of the air conditioner. Good installation with 
special attention to the proper position of tie unit 
will lessen the chance that service will be needed. 
When cooling more than one room, installation 
location is very important To coo! your rooms, cold 
air most be blown from the air conditioner in a 
straight path, 

HOW TO INSTALL 

if the air conditioner is blocked by a storm 
window frame, see step 19 on page 6 before 
beginning to install. 

Q Remove the screws which fasten tne cabinet at 
both sides and at the back. Save side screws. 
Discard barx screws. 




m 4 Slide the unit out of the cabinet by gripping the 
bass pan handle and puli forward while bracing the 
cabinet. 




0 Cut the FG&tt SEAL ( ITEM l) to fit the 
underside- of the window sash. Peel off the backing 
and attach the FOAM SEAL as shown in Fig. S. 




: insert the side curtain {ITEM A) into the upper 
guide and lower guide of the air conditioner Fasten 
the curtains to the unit with screws {ITEM E). 



ON 



Upftwgtrfee 
ITEM E I * 




v- — ITERS E FIG. 6 



Open the window. Mark a line on center of the 
window inner sill. 

Carefully place the cabinet on the window inner sill 
and align the center of cabinet front with the center 
line marked in the window inner si, 



tippet plffe 




\ 

Wfratowsall 



FIG. 7 



Pol) the bottom window sash down behind the 
upper guide until they meet. 

MOTE; Do not pufl ths window sash down so tightly 
that ths movement of side curtain is restricted. 



Window sash tipper guide 




FIG. 8 



B Loosely assemble fie si supports using the 
parts in FIG. 9. 



INDOOR 



OUTDOOR 



• WD 



ITEMC 



FIG. 9 
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El Select the position that wit! place the sill supports 
near the outermost point on sill (FIG. 10). 
Attach the si supports to the cabinet track hole 
closest to the selected position using screw {ITEM E). 



Ij 


items 

LawgSfe ^„ * 

.* / * 

.' ■ » - 


4i 

FIG. 10 


mom ^ '■ 


s / 



H 



Race the si supports with the cabinet on the 
window sill's selected position. 

The cabinet should be installed with a very 
slight tilt (about 1/4') downward toward the outside 
(FIG. 11). 

Adjust the bolts and the nuts of sill supports to level 
the cabinet 




Attach the cabinet to the inner sill by driving the 
screws (ITEM F) through the Lower Sukle into the 
window inner sill (FIG. 12). 




C3 Pull each side curtain felly to each side of 
window opening, 

Attach each side- curtain to the window sash using 
screws (ITEM G), {FIG. 13) 




| Attach the L BRACKET (ITEM J) with screw 
[ITEM G). (FIG, 14) 




SH DRAINAGE 

Be sure to Insert the drain pipe Into base pan before 
Installation. 

The air conditioner must be installed' with a slight flit 
(t/4") downward: to the outside for proper drainage of 
excess condensed water through the drain pipe, 
(FIG. 15} 





3— BASE PAN REAR 


DRAIN PIPE - 






BASE PAN BOTTOM 




Qzz&zzzzzzzzzm FIG. 15 



U| Slid© the chassis into the cabinet. (RG. 18) 

CAUTION; For security purposes, reinstall side 
screws you removed in step 1 . 




|H Cut the foam strip {ITEM H) to the proper length 
arnf insert between the upper window sash and the 
lower window sash. {FIG. 17) 



III ITEM H 






RGL17 



fjl The vent control handle roust be straightened 
Before the decorative front is attached. 
Pull out: part @ to align with part @. 



Ha FRONT INSTALLATION 

Install the front grille (packed separately) onto the 
cabinet as follows: 

• Hook upper tabs of front grille into slots on the 
cabinet top. {FIG, 19} 

• Push front grille s tips towards the cabinet in order 
to snap side tabs into the cabinet. (FIG. 19} 

• Opart the talet grille. (FIG, 20) 

« Install the screw (iT£M E5 through the front grille, 

(FIG. 20) 
- C:ose Wet grills. {FIG. 21} 




Front Installation 




FIG. 20 

























Front installation 


FIS. 21 



|Ta IF AIR CONDITIONER IS BLOCKED BY 

*** STORM WINDOW FRAME 

* I storm window presents interference, fasten a 2" 
wide wood strip to the inner window sill across the full 
width of the sili. The wood strip should be Wok 
enough to raise ths height of the window sill so that 
the unit can be instated without interference trans the 
the storm window frame. See FfS. 22. 



Top of wood strip should be approximately 3/4° 
higher than the storm window frams to help 
condensation to drain properly to the outside. 
* Install a second wood strip (approximately 6* long by 
1 W wide and same thickness as first strip} m the 
center of the outer sill flush against the back of the 
Inner si. Screw the L brackets into this strip. 
This witl raise the L bracket as shown in FIG. 22. 



WTOODSTRiP MOUNTED 
ON TOP OF INNER Slti 



11/rmln. 
(38nm; 




INSIDE 



OUTSIDE 
FUG. 22 



REMOVAL FROM WINDOW 

• Turn off end unplug the air conditioner. 

» Remove the from grille. See HOW TO REMOVE THE 
FRONT GRILLE, Refer to page 13, 

• Unscrew the side screws that you installed in Step 1 5. 

• Slide the air randittansr out of tha cabinet. 

BE CAREFUL NOT TO DROP IT, Hold onto it firmly the 
whole way siidino it out Once removed, set it safety out 
of the way. 

« Remove the L bracket from window frame and the sash 
seal from between ttie windows, 

• Unscrew the side curtains from the window frame. Foid 
ihsm back to the sides of the cabinet 

• Remove screws attaching cabinet to inner si. 3a carefuf 
not to iet cabinet faii once screw ars removed , 

• Remove cabinet from window opening. 

• Place air conditioner info cabinet. RainstaS side screws 
end Front Orife. 

• Place unit and all assembfy hardware in air conditioner 
shipping carton, and store in clear., dry placs. 



* Air conditioners covered in this manual pose an 
excessive weight hazard. Two or more people 
are needed to move and instaB the unit. 

To prevent injury or strain, use proper lifting and 
carrying techniques when moving unit 

* When handling the air conditioner, be careful to 
avoid cuts from sharp mefai fins on front and 
rear coils. 

» Make sure air conditioner does not fall during 
removal. 



-8- 



OPERATION 



HOW AND WHY 

Your room air conditioner provides the following 
functions to mate hot weather living more 
comfortable; 

• Cools and circulates room air . 

• Lowers humidity by removing excess moisture. 

• Fife's out summertime dust, dirt, and some 
airborne impurities. 

The air conditioner performs these functions by 
drawing room air through a Iter which traps dust 
and dirt pariicies. The air than passes over a 
cooiing coil which refrigerates the air and removes 
excess moisture. Ir e same asr Is then returned to 
the room- cooler, drier, and cleaner. Moisture 
removed from the room air is carried to the outside 
and evaporated. 

Your air conditions,- is designee to be easy to 
operate and to provide plenty of cooiing power. 



NORMAL SOUNDS no.2* 

Aside from the regular fart motor and compressor 
sounds coming from your air conditioner, you wii ' 
once in a while hear a pinging sound. This is the 
result of moisture being picked up from the air in the 
room and thrown against the- air conditioner's fan. 
This is normal and should not be cause for concern. 
Also, do not be alarmed ff you hear a sight hissing 
or gurgling sound coming from your air conditioner 
after it is off. These are normal coolant noises. 



CAPACITY AMD RUNNING TIME 

Proper unit size is important in deciding the desired 
comfort for the area you want to cool. The proper 
size is determined by the number of square feet 
in the area to be cooled, indoor and outdoor 
temperature and humidity. 

Whenever the heat or humidity load is above norma} 
the air conditioner must run longer and more often 
to keep the desired temperature you have selected, 
Under heavy heat toad conditions the atr corwitoner 
may need to run constantly to keep the temperature 
you want 

At times using the MED FAN setting to circulate the 
room air may mate it comfortable even though the 
air is not being cooied. This wiil decrease your cost 
of use. 



- Compressor 

The modern high efficiency 
compressor may have a high 
pitched hum or pulsating 
noise that cycles on ana off. 



- Unit Vibration 

The unit may vibrate 
and make noise 
because of poor wall 
or window construction. 



Fan 

You may hear air 
movement from 
the fan. 




- Condenser 
You may hear droplets of wafer hitting 
the condenser causing a pinging or 
clicking sound. 



FIG. 23 



-9- 



PERATIO 



FEATURES 




1. Cabinet 

2. Vertical Air 
Direction Louvers 

3. Horizontal Air 
Direction Louvers 

4. Inlet Grills 

5. Air Fitter 

6. Front Grille 

7. Control Panel 

8. Power Cord 



9. Evaporator Coil 

10. Condenser 

11. Compressor 

12. Base pan 

13. Brace 

14. Upper Guide 

15. Curtain 

16. Remote Control 



USING THE AIR CONDITIONER 

fr^Ml^l To reduce the risk of fire, atectric 
shock;, or injury to persons, read the important 
SAFETY instructions section before operating this 
appliance 

To begin operating the air conditioner after 
installation, follow these stops: 

1. Piug in the air conditioner. (To prevent electrical 
hazards, do not use an extension cord or an 
adapter plug.) 

2. Set the exhaust vent to the CLOSE position. 

3. Set tie TEMP Contra! to the coolest setting. 

4. Set the MODE control at the highest COOL lava!. 

5. Adjust the louvers for comfortable air flow. 

6. Once the room has cooled, adjust the TEMP and 
Mode Control to the setting you find most 
comfortable, 

MOTE i ff tie air conditioner Is turned off, wait 3 
minutes before restarting. This allows pressure 
inside the compressor to equalize. Failure to wait 3 
minutes before restarting may cause inefficient 
operation. 

If you move the TEMP Control to a warmer, then 
immediately tack to a cooler setting, the unit will 
shut off. Walt 3 minutes before restarting. 

VENT CONTROL 

The Vent Control allows the air conditioner to 
either recirculate Inside air (CLOSE) or exhau&t 
air to the outside (OPEN). (FIG. 25) 

• The CLOSE position is used when maximum 
cooling is desired. It may also be used for ar 
recircutation without cooling when the air 
conditioner is set in the FAN position. 

• The OPEN position removes stale air from the 
room and exhausts it to the outside. Fresh air is 
drawn into the room through your home's 
normal air passages. 

• The OPEN or CLOSE position can be used with 
any mode selection. 




PULL OPEN / PUSH CLOSE 

FIG. 25 
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OPERATION 



CONTROL PANEL 
- REMOTE COMTROL SIGNAL RECEIVER 




-TIMER 

- SHUT-OFF T!ME 

« You will usuaiiy use shut-off time while you steep. 

• If unit is running, Use tfmer ?o set number of hours until shut-off, 

* Evary time you push Timer button, it advances the Timer 
setting as follows; 1 Hour ► 3 Hours ► 6 Hours MO Hours 

maximum, 



■ TEMPERATURE SETTING 

•Use these buttons to automatically control the 
temperate of the room. The temperature 
can be set to one of a temperature between 
64"Fto8ZT. 

•Push the TEMP up or down buttons to shift 

the temperature setting from 



•POWER 

•To turn the air condfioner ON, push this button . 
To turn the air oondttioner OFF, push 
the button again. 

•Hits burton takes priority over any other button. 
•When you first turn It on, the air conditioner is on 
Its High cool mode and the Temp, si 70'F. 

AUTO RESTART 
* In the event of a power failure, 
the unit wl run at the previous. 



- START TIME 

• If unit is off. Use timer to set number of flours before unit starts 

» Every time you push Timer button, it advances the Timer setting as follows: 1 Hour ► 3 Hours ► 6 Hoars »> 10 Hours 
massimtjm. 

MODE 

• Push this button to shift the mode of operation from COOL-HI ► COOL-LOW ► FAN ONLY-HI ► FAN ONLY- 
LOW. 



HORIZONTAL AIR DIRECTION CONTROL VERTICAL AIR DIRECTION CONTROL 

Trie horizontal air direction k adjusted by moving the vertical The vertical air direction is adjusted by moving the horizontal 

lowers right and left with your fingertips. {FIG. 26} louvers up and down with your fingertips. (FIG. 27} 
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OPERATION 



REMOTE CONTROL 

NOTE: The Remote Control wi not operate property if strong light shines on the sensor window of tie Air 
Conditioner or If there are obstacles between the Remote Control and the Air Conditioner. 
Every time you push button, you wiii hear a beep from the Air Conditioner, 



POWER — ■ ■ — ^ ^ — 

« To turn the air conditioner ON, push this button. To turn the air conditioner OFF, push She 

button again. This button lakes priority over any other button. 

When you first turn i on, the air conditioner is on the High cool mode and the Temp at 

70T 



TEMPERATURE SETTING — — — - ~ 

■ Use these buttons to automatically contra! the temperature of {he room. 

The temperature can be set within a range of 64°F to 82°F. 
* Push the TEMP up or down buttons to shift the temperature setting from 

82F*-7oF*'70 ; F§K4 : F 



TIMER 



-SHUT-OFF TIME 

■ You mil usually use shui-oft time wh;)e you sleep. 

■ If unit is running, Use Timer to set the number of hours until shut-off. 

■ Push Timer buttons to advance the Timer setting as follows; 

1 Hour(1 Hour-2 Hours} l» 3 Hours(3 Hours-5 Hours)* 6 Hoursi.6 i lours-S Hours) 

► 10 Hours maximum. 

- START TIME 

■ If unit is off, Use the Timer to set toe number of hours before unit starts . 

■ Push Timer outtons to advance the Timer setting as follows : 

1 Hawti Hour-2 Hows)*- 3 Hoyrsp Hours-5 Hours)*- 6 Hours(6 Hours-9 Hours) 

► 10 Hours maximum. 




MODE 

« Push this button to shift the mode of operators from: 
COOL-HI *■ COOL-LOW * FAN ONLV-H! ► FAN ONLY-LOW. 



HOW TO INSERT BATTERIES INTO REMOTE CONTROL 



1 . Remove the cover from the back of tie remote 

controller, 

• Open the cover according to the arrow direction on the 
cover. 

2. Insert two batteries, 

■ ie sura tot the (+) and (-) erections are correct, 
« Be sure that tah battsr es are new. 

3. Re-attach the cover. 




■ Do not use rechargeable batteries. 

Such batteries differ from standard dry cefe in shape, 

dimartsiorss, and performance. 
• Remove to batteries from the remote conMsr if the air 

conditioner is not going to be used for an extended 

length of time. 
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MAINTENANCE 



AIR FILTER CLEANING 

The Air Filter wfll become dirty as it removes dust 
from the inside air. It should be washed at (east 
every 2 weeks. If the Air Filter remains full of dust, 
the airflow will decrease and the coding capacity 
wi be reduced, possibiy damaging the unit. 

• PulJ the Met grille forward, grasping both tabs, 
then pull out tie sir filter. (FIG. 28} 

* Wash the Air Filter under the faucet with warm 
water. Be sure to shake off all the water before 
replacing the filter. (FIG.29) 




HOW TO REMOVE THE FRONT GRILLE 

• Open the inlet grille downward. 

♦ Remove trie screw securing the Front Grille. 

* Push the grille up from the bottom and pull the top 
of the grille awsy from the case to lift the top tabs 
out of their siots. 




FIG. 31 



AIR CONDITIONER CLEANING 

Clean the front grille and inlet grille by wiping with a 
cloth dampened in b mM detergent soiution.{FlG30) 

The cabinet may be washed with mild soap- or 
detergent and tukewarrrs water, then polished with 
liquid appliance wax. 

To ensure continued peak efficiency, the condenser 
colls (outdoor side ai the unit) should be checked 
periodically and cleaned if they become clogged 
with soot or dirt from the atmosphere. Brush or 
vacuum exterior coils to re-move debris from fins. 



HOW TO REPLACE THE 
FRONT GRILLE 

Attach the front grille to the cabinet by inserting the 
tabs on the grille into the stats on the front of the 

cabinet. Push the griite in untti it snaps into place. 




'If 

V- FIG, 32 
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TROUBLESHOOTING 



BEFORE CALLING FOB SERVICE 

Check the following Jist to be sure a service call is really necessary. A quick reference to this manual may 
help you avoid an unneedsd service rail. 



THE AIR CONDITIONER WILL NOT OPERATE. 
Check if,., Then... 



Was plug disconnected. 


Push plug firmly Intel wall outlet. 


House fuse blown or circuit breaker tipped, 


Replace fuse with 8me delay type or reset circuit breaker. 


MODEseteetor is OFF pesiori. 


Turn MODE selector to the desired COOL setting. 


Urt was turned of and than on too quicWy. 


Turn unit off and wait 3 minutes before restarting. 


TEMP Contra! set warmer than room temperature. 


Turn TEMP Control clockwise to a cooler setting (higher number). 


The current interrupter device Is triped 


Press the RESET button located on the power cord plug 

if the RESET button will not stay engaged, discontinue use of the air 

conditioner and contact a qualified service technician. 


AIR FROM UNIT DOES HOT FEEL COLD ENOUGH. 
Check If... Then... 


MODE selector in LOW COOL posion. 


Turn selector to HIGH COOJjoOTtion 


TEMP Control set too msm (lower number). 


Turn TEMP Control clockwise to a cooler selling. 


Room temperature below TOf (21 °0). 


Cooling may not occur until room temperature rises above 70"P ;21"C) 


Temperature sensmg lube touching evaporator col, 
located tertid front grille. 


Straighten tube way from evaporator cel. 


THE AIR CONOfTIONEFI COOLING, BUT ROOM IS TOO WARM - ICE FORMING ON COOLING COIL BEHIND FRONT GRILLE 
Check If.,. Then... 


Outdoor temperature Mow TCP (21 °C). 


To defrost tie coil, set selector to FAN position. Then, turn TEMP control 
counterclockwise to a warmer selling. 


Air filler may be dirty. 


Clean After. Refer io Maintenance section of owner's manual. To defrost, 
set selector to FAN position, 


TEMP Control set too coid for night-time coaling. 


To defrost the crj, sits, selector to a FAN positon. Then, set the MODE 

control at FAN posfto or *Hgr) Cod* wii the TEMP control to a warmer posion. 


THE AIR COMDfflQNEfi CGGUWG, BUT ROOMS TOO WARM. 
Check if... 


Dirts? air lifer- air restricted. 


Clean air filter, RefertoMaifttenancesectoi of owner's manual. 


TEMP Control set too warm. 


Turn TEMP control ciockwise to a cooler setting (higher number). 


Front of ursrt is blacked by drapes, Winds, furniture, 
etc. Air dtef ibutten Is resaieted. 


Clear blockage in front of unit. 


Doors, windows, registers, ate. open. Cold sk escapes. 


C ose doors, windows, registers, etc. 


Urt recently turned" on in hot room. 


Allow additional time to remove stored heat tram waits, ceiling, floor, antiiirnftee. 


THE AIR CONDITIONER TURNS ON AND OFF RAPIDLY. 

Check If... Then... 


Outside temperature fs extremely hot 


Set MODE on HIGH speed to bring air past cooling coils faster. 


NOISE WHEN UNIT 18 COOLING. 

Check If... 


Then,,, 


Sound of fan hltrtg water - from tie moisture mmi sjistem. 


This is normal when humidity Is high. Close doors, windows, and registers. 


Window vibrate - poor instateta. 


Refer to installation instructions or check with installer, 


WATER GRIPPING INSIOE ROOM WHIN UNIT IS COOUNG. 
Check if... Then... 


The air conrJttonsr is impraperty installed. 


Ti air conditioner slightly to the outside to allow water drainage. Refer to 
installation instructors or check with installer. 


WATER DRIPPING OUTSIDE WHEN UNIT IS COOLING. 
Check if... Then... 


The or* is removing targe quantifies of moisture 
from rvjrrfd <oom. 


This is normal during excessively humid days. 
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GARANTIA 



GARANTIA DE UN ANO FOR EL 
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 
DE HABJTACION 

Durante un afto complete a partir de la fecha de 
compra, si este equipo de aire acondicionado recibe 
mantenimlanto y se utiiiza para si enfrlamianto 
normal de habitacidn segdn las Instrucciones 
indicadas en este manual del propietario, Sears 
reparara. gratuitamente este equipo de aire 
acondicionado, si Bene aigOn dafecio en materiales 
o fabricacidrL 

GARANTSA TOTAL DE CINCG ANOS 
POR EL SISTEMA DE REFRIGERACION 

HERMETICAMENTE SELLADO 

Durante cinco afios a partir de la fecha de compra, 
si este equipo de aire acondicionado recibe 
mantenimiento y se utiiiza para e! enfriamierrfo 
normal de habitacidn segcn las Instrucciones 
indicadas en este manual del propietario, Sears 
reparara gratuitamente el sistema de refrigeraclon 



hermSticamente sellado (que consiste en el agente 
refrigerante, ios tubos de conexidn y el compresor}, 
si tiene afgiiri defectc en materiales o fabrication. 
EL SERVICIO DE GARANTfA ES 
DI8PONIBLE CONTACTANDO AL SERVICtO 
SEARS AL 1-800-4-MY-HOME* 

La proteccton de garantfa cubre unicamente a Ios 
equlpos de aire acondicionado usados para uso 
domestico y no para uso comercial. 

Esta garaniia solo tiene validez mientras ef producio 
se este usarcdo en Ios Estados Unldos, 

Esta garant ate da derechos iegales especfflcos y 
usted puede tenBr otros derechos que varfan de 
estado en estado. 

Distributed by Seam, Roebuck and Co., 
Hoffman Estates. IL 60179 
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SEGURIDAD 



Evte los pelgros de tncendros y 
descargas alactricas. No use un cable de extension ni un 
enchufe adapiacfor. No elimine rtnguna ds las espigas 
del enchufe del cordon de aBmerrtaciort electrics. 



Toma de corriente 
de pared con 
conexi6n a tierra. 

\ 





Cable de 
alimentacibn 
con clavija 
dotada ds 
conexidn a 
tierra de 3 
terminates. 



Terminal de 
conexidn a tierra. 



Bajo nlnguria clrcurtstancia carte, quite o evte 
el tiso de la conexidn a tierra de esta clavija. 



SIUIPORTANTES INSTRUCCIQNES DE SEGURIDAD 

Las siguientes instrucciones de segundad Is indiearan como usar su equipo de aire acondicionado de 
habitac!6n para evitar daffos para usted mismo y para su EQUIPO DE AIRE ACONDICiONADO. 

flTOHS POR SU SEOURiDAD 
No almacene ni use gasoltna u otros vapores y 
iiqurdos (rtfiamables csrca de este o cualqufar otro 
electrodomestico. lea ias etiquotas de ios 
productos para ver si cortienen advertenctas sobre 
el caracter Wlamable de los mismos y otras 
advertencias. 



SPARA PREVENIR ACCfDENTES 
Para reducir el riesgo de ,-pcendios. descargas 
eiectricas o lesiones personaies a! usar su equipo 
de aire acondicionado, tome las praeauclones 
basicas. entre las que estan las siguientes: 

• Asegiirese de que la alimentaeiSn eiectrica sea Sa 
apropiada para el modete que usted ha elegido. 

• Si et equipo de aire acondicfonado debe instalarse 
en una ventana, a usted probabiemetrfe le 
conviene limpiar pnmero arnbos iaoios del vidrio. 
Si ia ventana es del lipo de tres pansles con un 
panel induido de pantalia, to conviene sacar la 
ventana completamente antes de ia instafacion. 

« Asegurese de que ei equipo de aire 
acondicionado ha stdo instaiado correctamente y 
con segundad segun se senala en las 
instrucciones separadas de instaiacicn que vienen 
en este manual. Conserve este manual y ias 
Instrucciones de instalaciori para usarlos 
posiblemente en el future ai sacar o volver a 
instalar esta unidad. 

• Utlce guantes ai manejar af equipo de aire 
acondicionado, tenga culdado para evitar cortadas 
con ias afilaa'as afetas rnetaiteas que se rtafian en 
ios serpentin es frontaios y postertores. 

Ftflllll INFORMACiON ELECTRICA 

En la piaca de serie del fabricate se indica cual es 
la capacidad electrica nominal oompleta de su nuevo 
equipo de aire acondicionado para habtadon. Consults 
esta piaca cuando vaya a verHicar ios requerimierttos 
electricos. 

• Asegurese de que ei equipo de aim acondicionado 
tenga una conexidn correcta a tierra. Para reducir al 
mfnimo los rlesgos de descargas eiectricas e incendio, 
es important® conectar el equspo correcta mente a tierra. 
El cordon de aitmentaddn electrics esta equipado con 
un enchufe de tres espigas con conexidn a tierra para 
protegerfe contra riesgos de descargas eiectricas. 

• Su equipo de aire acondkacfladodebeenchtiferse en 
una toma de corriente de pared que tenga una conejaori 
correcta a tierra Si ia toma de corriente de pared que 
usted piensa usar no esta conectada correctamente a 
tierra o no esta protegida con un fusWe de acci6n 
retardada o con un interrupter de drcuito, haga que un 
electridsia caiificsoo (e instate ia toma de corriente de 
pared en forma correcta, 

• No portga a tocionarei equipo de aire acondkaonado 
con una cubisrta protectora exterior enama. Esto podrfa 
ocastonar daftos mecanicos centra del aire 
acondicionado. 

• No use un cable de extension ni un enchufe 
adaptation 



IDEAS PARA AHORRAR ENERGfA 

• La capacidad del equipo de air© acondicionado 
debe corresponder al tamafio de ia habitacidn 
para el funcionamiento eficiente y satisfactorio del 
equipo. 

• instate el equipo de aire acondicionado de 
habltaeion en ei iado sombreado de su hogar. Una 
ventana oriertada hacia ei norte es ia major 
porque tiene sombra ia mayor parte del dfa. 

■ No bloquee e! aparato de aire acondicionado 
tapandoio con persianas, cortinas, muebles o en 
ef e>rierior con arbustos, recintos u otros edificios. 

• Cierre el reguiador de tiro de la chimenea, ias 
rejillas de cafefaccion del piso y ia pared, de tat 
modo que ei aire Wo no se escape ni par ia 
chimenea ni por los conductos. 

• Mantenga las persianas y ias cortinas de otras 
ventanas cerradas durante ia parte mas soleada 
del dfa. 

• Limpie el filtro del aire como se recomlenda en la 
seccion "MANTENIMIENTO" de este manual. 

• S aislamiento correcto y ias Juntas hermeticas en 
puertas y ventanas en su hogar le ayudaran a 
mantener el aire caliente afuera y ei aire trio 
aderttro. 

• AI darie sombra externamente a la casa con 
arboles, ptantas o toldos ayudara a reducir la 
carga de trabajo dei equipo de aire acondicionado. 

• Opere los aparatos que producer) caior como, por 
ejamplo, homos, lavadcras, secadoras y 
lavapiatos durante la parte mas Srfa del dfa. 
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REQUERIMIENTOS ELECTRICOS 



RESPETE TODOS LOS GODSGOS V 
REGLA&flENTGS. 

BAJO NiNGUMA CiRCUNSTAMCm CORTE, 
QUITE O EViTE EL USO DE LA CQNEXS6N 
A T1ERRA DE ESTA CLAVUA. 
ESTE APARATO MECESITA SER 
CONECTADO A TIER HA. 
Ss requiere una slimentacidn ei4ctrica CA, 
adccuadamcnte conectada a tierra con un 
fusible cie 20 A, de 80 Hz y de 250 V. 
Se recomienda un fusible de refardo o on 
disyuntor de eircuito que aliments solamsnt© a 
est© aparato. 

NO USE CABLE ELECTRiCO DE 
EXTENSI6H, 



METODG RiCOMiNDAOO DE COMEXION A 
TIERRA 

Par SLf propia seguridatf sste aparato da be 
eoneetarse a tierra. Este aparato viene 
equipado con un cable de alimentact6n y una 
clavija de tres terminates. Para reduelr al 
maxirrto el peftgro de cheque electrico, el cable 
debs ©star conectado a una conexion de pared 
con conexion a tierra, y esta conexidn debe 
hacerse de acuerao con Sa ultima adioon 6b\ 
Codigo Eiactrico Nactonat (ANSI/NFPA 70), asf 
eomo con los codigos y reglamertfos locales, SI 
no exists una conexion d© parad adecuada, ef 
clients tiene la responsabilidad y la obligacidn 
de mandar instalar, con tin alectricista 
caltficado, una oonexi6n de pared adecuada de 
tres lermtnaies con conexion a tierra. 



115V- 




230V- 




El caisie de alimertacion pueae inctair un diapositivo 
fnterruptor de corante, U carcase del sncfiufe cuenia 
am sirs bote de prueba y o!ro de reinicio. El disposifco 
debs comprobarse pertfdlcamente presicmando 
prtaero s) Man TEST y despuAs RESET. 
Si sf botdn TEST no se ttesconecfs d si a| baton 
RESET no oermatwce active, sjspenda el use dal sire 
acondic-onado y pfingase ers cantaolo con urs lecrico 
de SBfvido cuaMicado. 



NOTA; la forma pttede ser difererrte segun su modeto. 



Ihilice si enchule ds la pared 


Consume de Energia 


/" ' \ Standard TSSV, 
> 1 1 \ anchufe de 3 

\*LS 1 5A, 1P5VAC 


Interrupter de i&amp. 


/" ~"X Standard 25GV r 
{ *»\ Snehufe tin 3 

I SA, 250V AC 


xT*~"~\ Standard 260V, 
/ j mm\ enchi.fc do 3 
\ m / UiKKir. da 

20A, 250VAC 


USIlcs un ftisBSe tie 
20AMP. o m 
Sntemtptot de 20AMP, 



' ADVERT EN-CIA 



Psligro de chctque etfestrfce 

Conacte en una cortexidn de pared ds 3 terminates 

No quite ia terminal da oonexidn a tierra 

No use adapiadorss 

No use cable eisctrico de extension 

Si no se siguen estas instrucciones, puede ecasiarsarse 

la rnuerte, un incendio o un choque clsctncc. 




Puede esccger enite ias dos melorios abajo desaitos de acyerdo a ia forma del taborsis ds su ventarta y su preferencia. 



UTILiZANDO LA RANURA "A" 

Aprrta «f obiuradw usancs t novas Se lomito, y saq-.8 al cable 
elecmsc s teves de ta ramra "A s . 



UTSLIZAMDO LA RANURA "B" 

Aprste ef oMuffidw usancb el novo iaiiiurdn de tomla, y gifs 
ap-r>p:adamsn;s pas sscar e! cabte aleclico a tevss ds la ranum *B*. 




(at- 




Cable e&karfea' 
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INSTALACION 



REOUERIMIJENTOS PARA, 
INSTALACION 

Si equips ds aire aconaieionado se irstalaia en veraanas 
astarrdar de doble pane! con anehos de abertura fibre de 
584fflfn a 91 4 mm (23 a 36 pulgadas), (Figure 1 } 
Si su aefuipo da aire acondicionado as instaiado por la 
pared, el tamano det agujero en la pared taw que rnedir 
16 ^te* x 24 Vt'lsm la guia superior). 
B marco inferior debe abrirse ta suficteme para permitir 
una abertura vertical fore da 3S1 mm 
(15 putgadas). Us rajilias dasviadoras latarates y la parte 
posterior dsi equipo de aire acondlaonado deban tert&r 
un espacla libra de aire para permit sufisients fiujo de 
aire a trav^s del cortdensador para asf eliminar e! calor. 
La parte posterior de ta uriidad debe quedar ai aire libra, 
no dentm de un ediScio o garais. 




Parrd Interior 



Rgiira 1 



SERVSCIO ELECTRICO 

Campruebe sua! es la alimeriacisn eiaeiriea qua ilega a 
su domfelo. La alimerrtaeten eMctrfca disportibte debe se.* 
la mtsma que se muastm en la pl»a del fafaricante de la 
urtfdad (que se ha If a en e! tsdo dersoho del gabinsle de 
ootriente aferna), 

Todos los modelos estan equipados con un enshufe de 
tres espigas para sumlrtistrar un service correal© y una 
cortexidn a tlerra segura y positive. No cambls el enchufe 
da ntnguna forma, no uss un ersohufe adaptadar. Si su 
torro ds corttente de pared actual no puede usarae con eS 
enchu'e del equipo, lame a un electrtcista caiificado para ' 
cue efeclue las corracctanes necesanas. 
CONSERVE LA CAJA y aste MANUAL DEL 
PROPIETARIO para que te sirva cores referenda el 
future. La caja es la mejor manera da conservar la unidad 
durante el irtviemo o> ei/ando no esta en uso. 



Para eviiar el ifesgo ca iesiones personates, danes a 
su p.'opioaad, o danos al prodttoto debs* a) peso de 
esle equspo y los flics a que saran exptisstos; 

• El aire acondicionado del que se habte en ©ste 
manual aftrma peffgro de peso excettivo. 

Dos o mas pereonas se raquiere para mover e 
instalar )a unidad. Para svttar herldas o agotamiento, 
use teorr.cas apropiaeas para fevrrtar y mover la 
unkkd. 

• Cuidadosanente ir.soecoior.c- ef iugar dorote sl ate 
acortdtclonado sera puesto , Assprese que ei Iugar 
sostenga al peso de la unidad sobre urt period© de 
tiempo pretengada 

• Martenga su aire aconefciortado con ouidado. Use 
guartes proteetores cuando tevante o mueva Sa 
urtdadv EVfFE las aletasf osas de metal er> et 
serpenfin dalanlero y ds atras. 

■ Asegursse que el aire acondwonado no se caigs 
durante la Instalaslon. 



IN8TALACI6N PEAS DE MONTAJE 




Figura 2 



ITEM 


NOMBRE DE LA PIEM 


CAMTIOAD 


A 


PANEL. DE GUiA 


2 


B 


SOPORTE DE ANTEPECHO 


Z 


C 


PERNO 


S 


D 


TUERCA 


2 


— ^ 


TORNILLO: 25/64" 


13 


TORNILLO: S/B" 


3 


G 


TORNILLO: 5/8" 


5 


H 


C1NTA DE ESPUMA 


1 


1 


CINTA DE ESPUMA 


1 


J 


SOPORTE DE CERRADURA 


1 



HERRAMIENTAS REQUERIDAS 



* Gyarstes apretados 

* Destomtllador normal 

* Destorniliador Philips 

* Pirssas 

* Cuchlllo flloso 

* Uave ingSesa o Have abierta ds 3/8" 

« Liave hexagonal de cube y trinqueie ds 1/4 
de pulgada 

* Cinta para medir 

* Taladro eiectrico 

* Broca de taladro de 1/4'* 
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INSTALACION 



INSTALACION 

Escoja un itigar que to pefrnita Bevar si airs Mo al area 
qua ctesea. Las verrfartas cue se user? para la 
insialacttn dsben tener la resistencia sufldente para 
soportar el peso dei equipo de aire Eowidicionado, Una 
Suana tnsfaiacidn con atencfo# especial a (a cor recta 
posici6n da Sa urtidad disminuirS ia probabldad dte que 
sea necesario efectuar reoaractones. 
Cuarsdo se dasea anfriar mas ste una haWtaciors, la 
instalacidrt as rnuy importante pjesto que el aire frio no 
dobla asquinas. Para erifria- sus rtabilaciarsas. el airs 
frio ctebe despiazarse desste el equipo de are 
acondtoionado an una trayectoria recta. 

COWIO INSTALARLO 
El 

MM Saque los Tornillos qua asegurars el gatoirsete 
er ambos iados y m la parte posterior. 




Abra la ventana. Marque una tinaa en el centres 
da la repisa da la vetttana (o en la posicife deseada 
dei equipo de airs acondicfonado}. Cetoque 
eutdadosarrterite ei gabineia an ia repisa de ia vantana 
y alines la marca central en la parte frontal interior con 
la iinea central marcaea en la repisa de la ventana. 




0 Desllce ia unitiad sacandoia de su gabineta 
agarrando el asa del recipiente de ia base y tirando 
de sifa hada dslanfe mantras sostiens ei gabinme 




Tire del marco inferior de la veniara hacia abajo 
detras de la guia superior hasta qua se eneuentre la gala. 
oort el marco. 

NOTA; Mo tire del marco de la ventana ten hada abajo 
que quede resfrlngido el movimiento M panel guia. 



£1 Corte ia cinla de espuma (ITEM I) a la 
extension apropiada. 

Despegue el refuerzo y pegueio en el fado de abaio 
del marco <te ia ventana. 



Marco cte Is ve ntana Quia superior 

Cinta de 
espuma [ 




GabireJe 
Panel de guia 







■ — Sanaa 




^ RguraS 



MM Monte siri apretar si soporte de arctepecho 
usando las piezas imdicadas ert ia Figura 9. 



fiU inserts las paneles de gufa {ITEM A) en la guia 
superior y las gufas de marco del equipo de aire 
acondicionado. Sujste las notinas en fa unidad con 
los tomiilos (ITEM E). 



SNTERiOR 




Items 



EXTERIOR 



-fTElWD 



ITEM G 



Figura 9 
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IKICTAI ApinN 



Seieecione la posiefdn en fa ejus colocara ei soporte 
fte amaperfto esrea dsi punto rnas sxtemo en el 
antepecho (Fjgura 10). Fije ei soporte de aniepecho al 
oriKcio del earn! def gabirtete ert relacidn con la posicWn 
seleccionada usanao el tomlo (ITEM EL 




I Goioque s! soports de antepacho con el gabinete en 
i position setecraortada tie! araepecho cfe ventana. 



EE, 



El gaairwte debe insSalarse con una inclination muy 
ligera (cerea die 1/4 puigada, 6.36 mm) hacta abajo y 
fracia fuera {Figura 1 1 } , 

Ajuste ei pemo y la tonoa del soporte ae amepecho para 
eepilibrarei gabsneia. 




IB Fije el soporte de aniepasho al arldo del carrii daf 
gabinote en reSadon con Is pesiaon sesecc;onada tisando 
si tamlo {(TEM F) (Figura 12). 




items 



Flgura 12 



Si 



re cada cortina do: lado compietamsnte a cada 
lacto ae abrir tie vemana. f fje cada pane! gtia 
complefaraente a cads maioa cfe la vantana sisando 
torniltos (iTEMQt. (Figure 13) 




Corte (a csnta tie espuma para que tenga la longitud 
oofreete e tnsirtela entffi el marco superior ce la ventana 
y el marco inferior de la ventana, (Figura. 14) 




IDRENAJE 

Primero, Asegurese de insertar el f ubo de drenaje en e! 
recipient® de base antes de la inst&Jacidn. S aparato e'e 
aire acwKfictorrado debe instaiarsa con una iig&ra 
inciinacton (1/4") hada abajo y tiaeia el exterior para 
poder tograr un cfrenaje adecoado da la acumulacidrs de 
agua condensada a traves de ia taberfa de drenajs. 
(Fig. 15) 



TUBODE 
DHBttJf. 


•i B-l.PEOI'IfcMi 

i MiWElWfftCJHtlSL 
fyr B6gHEmE.£» BASE 








Rgura 15 



m Dssfce al oltasis metiendoio denim M gabinete. 
(Figura 16} 

CUIDADO: Para prantizar ia seguridac. vueiva a msialar 
ios tomiitos. en Sos iados del gabinete. 




Cordon de 

alimeniacWn 

electrica 



Termite 



Figure 18 



Uu Dsspusfi de voiver a instate" fa unidad en ei 
gabinete, habrd un espacio libra entre iacara inferior de 
ia tftidad y el antepecho de ia veMana. Use ia data de 
espuma {ITEM H) provista para oubrfr esta absrtura. 



ill fTEM H 


Figura 1? 


EH Se debe Snstalar ei. asa anise de mortar at partef 
decorative Ante de usar la caracterfsfca de ventilacidn. 
haga un kit ds vsnMlacidn, primero, fire ds ia parts A 
testa la ifnea horizontal, con ia parte B. 








RpralS 
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INSTALACION 



HO SNSTALACidN FRONTAL 

Instate la rejtiia frontal con el gabinete de Is 
siguiente manera: 

• Tire de la rejilia frontal hacia debajo desde la parte 
superior tie! gabinete 

• Errtpuje ias pumas de ia rejilia frontal hacia e! 
gabinete para inserter las lertg.etas de la raplfa 
cJentro dsl gabinete. 

* Abra la rejilia de entrada 

» Apriete el tornilio (ITEM E) a trayes de la rejilia 
frontal fpndolo al reclptente de base 

* Cterre la raiiifa de entrada 




I Si EL ACONDICIONADOR DE AIRE ESTA 
BLOQUEAOO FOR EL MARCO DE LA CONTRA VENT ANA 

» SI la ccntraventana interfere, fje un Istdn de madera de 
2" <fe snoho al aff&ar Interior de la veraana, qua 
atraviess la anchura total del alfsizar. El fetdn de 
madera debe mr sufidenfgrnerste- grueso pata lavanter 
Is altura del aJfeizar de la wriana de tal manera que ia 
unWad pusda ssr instaiada sin la irrterferancta del ma -co 



de la contravantana. Vea la Ftgura 22. 
La parte superior del listdn de madera debe ser 
aproxtrrsadamente 3/4* mas atto que el marco de la 
contravantana o ai listdn da madera (faera de la casa) 
para que el vapor emanadc da la urtdad pueda orerar 
adecuadamerrte hacia el exterior. 
» Instate un segundo listdn de madera (de aproxlrnadaments 
S" de largo y 1 " d» ancho y del mismo grosor dei primer 
iiston) en el centro del alf&ar exterior nrvetado con la 
parte posterior del alteizarintarier. Atornitle te aoportes L 
entre la taja. Esto levantari el soporte L corrto se nwesira 
en la Figure 22. 



FRANJA BE MADERA 
MONTADASOSRE- 
LA PARTE SUPEfifOfl 
■ OSLBES3ANSO r— 
INTERIOR 

AOTEPEOHO 




S/4-PUtfi j 
DE SEPARACION ? 



SUPPORT . 
ENL / 

TfRADE MADERA 
PARAlAWENSULA 
L YMENSULAOE 
AMTEPECHO 



- VENTANADE I 
~OM OQBLE 



ANTEPECMD 
EXTEniOR 

Rgura22 



LA EUMINACSON DE LA VENT ANA 

■ Apague el acondicionador aireo. 

* Quite el grille anterior, Vea. COMQ A REEMPLAZA EL GRILLE 
ANTERIOR. Retlerase a p&gina2S. 

» Destomie el tomife del iatis que osted fnstal6 en 4 Paso 1 5. 

» Desilce el acondsctorsador aereo tars dei gabinete. TENGA 
CUIDADO no A la GOTA Tanga en to firmemanfe la manera 
enters que desliza fuers. Una vez quitado, to puso ssguridad 
feera de ia manera. 

* Quite el parentssis L dei marce cte ventana y el selio de banda 
ds antra ei windows. 

• Deaomilie ias cortiras del (ado del .narca de vsntana. 
Dfibtelos apoyan a los iados del gabinete. 

* Quits el tomillo canectsrga&tate al aiiizal interior. Tsng a cutaads 
no a permi6 qua gatoinets felara m vez torniitos se quttan. 

« Quits gabinste de abrir da verfena, 

* Co ocuo e; aconcficionaoof aereo en el sslJtnste. Vueiva a 
instalar tes tomHos del lado y Grille Anlerior. 

* Gaioqus la unidad y Soda fsrfeteria ds la asambtea an si 
cartdn a&eo del mvto dai acondlciorador, y en la tiaoda ers 
llmpis, saca el Sugar. 

— iB!B 

* El aire acondiiionado del que as hablaen este 
manual afirma psligro de peso exceshra. 
Dos o mas personas se requlere para mover e 
instalar la unidad. Para evtter her das o 
agctamlento, use tecnlcas apropiadas para 
tevntar y mover la umdaa. 

« Al Banejar la unWad, tenga cuidado para evitar 
conarsr: con las aletlas meiaiicsa afiladas que 
estan en los seroemines tromai y posterior. 

• Asegurese que el airs acondtecnacfe no se caiga 
durante la mstalacion. 
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OPERACION 



CdftrtO y pgr que 

Su equipo de aire aconaicionadc da haftitacid* 
brinda las siguientes fundones para hacer que la 
vida en clirnas calidos sea mas confortabie: 

• Enfrla y hace circular ei aire par to habitaclon 

• Drsmirsuye la humedad eliminartdo la humedad 
sxcasiva. 

• Filtra al po'vo, el sucio y aigynas impurezas 
transporfadas en ei sire del clima vsranlego, 

Ei c-quipo ds aire acondicionaao realiza esias 
ftmciones hacisndo ossar si airs da) medio 
amblente a iraves de un llltro que atrapa las 
particuias de polvo y sucio. Ei aire pasa erttoncea 
por art serpenlin de ertfriarntento qua refrigara. al 
aire y eiirmna el exceso de humedad. Ef mismo aire 
regresa ertonces al enfriador, sacador y limpiador 
da! aire de amb-.enie. La humedad oxtraida del aire 
ambient© es Nevada al exterior y avaporaoa. 
Su aire asonoicionado esia disefiado para oparar y 
suministrar una enorme potenda de enfriamierrto. 



SONIDOS NORMALES nguna 

Ademas de los sonidos regulares del motor del 
ventiladcr y ei compressor que salen de SU equipo 
de aire acondicianado. usted oscuchara da vez en 
ciiartdo un sonido melalico. hsie sorado es 
producido por la humedad qua as raeogida del aire 
en el amblente y es lanzada contra e! venfilaoor del 
eculpo de air© accndtcionadc. Esto cs aigo normal 
qua no debe s«r motive de preoetipaelart. Da igual 
mode, no se alamo si ustsci cscucha un ligero 
sonldo de stlbido o sorboteo provenieme de su 
ecuipo ds airs acondicionadc dsapues qua is 
apaga. Estos son ruidos normales del refrigerante. 



CAPACIDAD Y TIEMPO DE 
FUNCIONAMIENTO 

A! deeidlr cuai debe ser la comodicad aeseada paras! &ea pe 
usted quern enfria*. es importarsie detairasrtar el tamafio mtmdo 
de la iflikfad- Una imldatf psquma m ;anara ia oacassac para 
ertriar, efejando iaarea calurasa. S lamano astecuado es 
deiemrwdo por s! nfimara <fe nwtos cuadraoos que tiers al 
area que sb dessa entiar, asl como par la temperate interior y 
exterfor y por la humedad. Una unload demasiado grands si 
ertria, pero no destattedeca, dejando la am Ma y huineda. 
Siemare cuatecaiga t&mica del ifflfrtfector ssie par mama da 
ta normal, ei equipo da afre aBordldonatto dabs iiretaw mas 
tempo para mantaner (atempefattiia cieseada que usted ha 
se-.3cr.:ori3dc. 8ajo cons ; ciores de una carga ffismfea may 
Dcsada, puecfeser necesaiio que el equips de aire 
acondicionado tadona sratertsmsnie para marten* la 



En ocawnes, si use cte MED FAN pars hacsr ci'ouiar el aire pa- 
te rabteci6rt haee que si arrtsigrrta ssa mhs ojftatebla aun 
cuaf^to el equp> no esl§ ertrtakt el aits. Mentras mis tiempo 
y con mayor Srecusnoia to'one el equlpo ds *e 
acondicsonado, mis eledrfcld^l emsusM y mayores seiirt tos 
costos da su jso- 



- Comprasor 

ES modarno compresor da gran 
sfidenda pyede produrar un ruido 
agudo de myrmulo o «i ruido ds 
pulsaddn qua viene y ss va. 



Vlbraclonss de is 
unidad 

La unidad pueds vibrar y 
tiacsr ruido debida a la 
deilderrte consiruocion. 



Ventitador 

Usted puade 
escuchar e{ 
movimiento del 

air© proveniertts 
del vantiiador 




Condensador 

Usted puede ea:uchar gotas ds agua que caen 
sobre el condensador causando un sonldo 
metdltco o un sonido de ohasquido. 
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OPERAClbN 



CARACTERISTICAS 




3 2 714 



& 8 



11 1210 13 16 



1. Gabinete 

2. Deflector vertical 

3. Deflector horizontal 
de aire 

4. Torna de aire 

5. Riiro de! aire 

6. Parrilia frontal 

7. Tablorc- de control 
B. Cordon de 

aiimerrtacion 
electrics 



8, Evaporadar 

10. Condsnsador 

11. Compresor 

12. Recipients de base 

13. Porrtal 

14. Gala superior 

15. Ccrtina 

16. Control remote 



USO DEL EQUIPO DE AIRE 
ACONDICIONADO 



r? WIHilMg reduar el riesgo de incervdto, 
descargas eiecirica o iesiones persortaies, tea las 
IMPORT ANTES INSTRUCCIONES DE 
SEQURiDAD antes de operar este aparato. 
Para comerszar a utilzsr ei etpifso de aire 
acondicionado, slgs estss pases: 

1. Ertchule el equipo de aire acondicionado. (Para 
prevemr riesgos de descargas efectrfcas, no use 
tin cable de extension ni un enchafe adapiador.) 

2. Ajuste el extractor de aire en la position CLOSE. 

3. Ajuste el controi de MODE af mas alto nivel 
fresco. 

4. Ajuste el control de! ventilador ai mas alto nivel. 

5. Ajuste las rejfflas desviadoras para lograr tin fiujo 
confortable de aire. 

6. Ursa vez que la hafoitacidn s© haya enfriado, 
ajusts : el control de temperature TEMP a ia 
gradtiacion rjue usisd considers mas confortable. 

NOTA: Si se apaga el aire acondicionado, espere 3 
minutos antes de vofvsr a encendsto. Esto permite 
que ae estabffice (a presidrt dertfro del compreaor. 
Si no sigt.e estas instrucciortes. e! equipo podria 
f unctaoar con poca ef idancia. 
Si listed rtiueve el TEMP el control a un warmer, 
erttonces inmediatamente espaloa a una coioeacion 
mas treses, la unidad apagara. Eapere 3 minutes. 

CONTROL DE VENTILACION 

El contra) de vertilacian permite qm el equipo de atre 
acondicionado ftaga reoircuiar el aire en ©I interior de la 
habitacKm {CLOSE) o saque si aire hacia si exterior 
(OPEN). (Figura 25) 

• La posicion CLOSE sirve cuando se desea un 
enfriamiento maximo, Tambien puede usarse para 
haeer rsdrcutar el aire sin ertfriar la habltaclors cuanco 
el equipo de aire acondicionado- se ajusta en la 
posWtoFAN. 

* La posteibri OPEN extrae el aire estancado de ia 
ha&itacton y lo expulsa hacia lueta. El airs fresco es 
llevado hacia si interior de la habitacion a traves de 
los pasajes normales de aire que se hallan en less 
hopres. 

» La posicion OPEN o CLOSE puede usarae con 
cualquiar seleccfei de ventiiador. 




PULL OPEN / PUSH CLOSE 
(TRAR PARA ABRIR / EMPUJAR PARA CERRAR) 
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OPERACION 



PANEL DE CONTROL 
RECEPTOR DE SENAL 



MS, - » 

am, '- ww 



is 

if 



■ AJUSTE DE LA TEMPERATURA 

* Utiltce estos botones para controlar 
autorri&ticamenfe Sa temperatura tie fa rsabttacioo. 
La temperatura puecte ajusiarse en un range de 
84 D Fa82°F. 

* Raise los botorses TEMP arrfba o abajo para 
cambiar el ajuste de temperatura antra 82°F ► 
76°F*>7QT»>-64 <5 F. 

£NEC»iDG/APAGADO 

" Para ENGENDER ©I sistsma presione el boldrs, 
y para APASAHtO prestone el boic'n otra mz, 

*EsIb botdn Bene prioridad sobre lottos- km ofros 
bcrtones. 

'Cuamte Uo. lo enciende por primera mz, el 
slstema esia en el y is temperature es de ?EfF. 



RONlCfO AUTO&SATICO. 

•Si se produce un corte de energta. la 
unidart funcionara con fosajustes previos. 



^MARCADOR DE ENCENDfDO/APAGADO 

■ OPERACION DE PARADA: 
» Normalraente itfizara la hora <te apagado mtort ras duenna. 
« Cuando Is umdad ss!e sncerida, uti.ice Timer para ajustar 

el numsro de taras :rarscuriaas las cuaias la unidad s® apacara, 
« Cada vez que puisa el baton Timer, el ajuste Timer avanza del 

siguierfe mode:' Hora J* 3 Horas ► 6 teas MO Horas Biaxima 
- OPERACION DE WICfACfOH: 

• Cuando te undao esie apagada, alike Timer para ajustar e! numsro de horas transcurridas las cuaies is unidad ss 
srtoendera, 

• Cada vez que pufsa ef botdn Timer, el ajuste Timer avanza del siguiertte modes: 1 Hora ► 3 Horas ► 6 Horas ► 1 0 Horas 
maxirtio 

-MODE 

• Pulse este baton para cambiar el mode de furraortamiento sntre COOL-HI ► COOL-LOW > FAN ONLY-HI 
► FAN ONLY-LOW. 



CONTROL Di LA- OIRECCIQN 
La <f receion horizontal de! aire es ajustada rotando 
la palanca vertical hada fa dereeha a hacia la 
izauie-da. (Figura.26) 




CONTROL DE DIRECOi N VERTICAL DEL AIRE 
La dirsccidn vertical del aim ss ajusta moviemto la 
rgjilla horizontal hacia detente o hacia afras. 
(Figura. 27) 
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OPERACION 



CONTROL REWSOTO 



Precsacion: El disposftiovo de control remoto no funcionara adecuadamente si la ventana senscsra del 
acondicionador de aire es sxpuesta a luz fuerte, o si hay obstacuios entre el dispositive de control remoto y 
el acondicionador de aire. Cuando opere ei sirs acondicionado con el control remote, debena oir urt pito. 



ENECMDJD0/APAGADO — — 

6 Para ENGENDER ef sistema preslone el boton, y para APAGARLO presione 
el baton otra vez, 

Este boton tiene prioridad sobre todos ios otros botones, 
Cuando Ud. lo endende por prime's vez, e! sistema este en ef y la 
temperature ss de TOT. 

AJUSTE DE LA TEUPERATURA — 



* Utilice estos botones para controlar automaticaments la tsmperatuia de la 
habitacidr. La temperate paede ajustarse en un range de 64°Fa82 u F . 

• Pulse Ios botones TEMP arriba o sbajo para oambiar e! ajuste de temperature 
entre 82T > 76*F *-7D T *• 64°F. 



MARCAOOR DE ENCENDIDO/APAGADO 

- OPERACION DE PARADA: 



» Normalmsnte utilfeara la rtora sis apagado mtentras dyarma, 

• Cuando la unidad ssse encendlda, utilice Timer para ajustar el rtumero de horas 

transciinidas ias eualss la unidad ss apagara. 
» Pulse Ios botones Timer para avanzar s! ajuste Timer da} sigutertte modo: 1 Nora (1 

Hora-2 Horas) ► 3 Horas(3 Horas-B Horas) P-B Horas (6 Horas-9 Moras) MO Moras 

maximo. 

- OPERACION DE fNtClACION; 

» Cuando la unidad este apagada. trtilice Timer para ajustar e! numera de trams 

transcuradas fas ci/ales la unidad ss ancentiera. 
■ Putee Ios botones Timer para avanzar ei ajuste Timer del siguiente mado; 1 Hora{1 

Hora-2 Horas) ►■ 3 Kc-asb Horas-S Horas) § Horns (e Horas-9 Horas) ► 10 Horas 

rraKlmo. 



r 



POWEfl 
■ (^*T " , \ 



V TEMP A 



TIMER MODE 



T" WTBtK t 



MODE — ■ ■ — ■ ■ 

» Pulse este botcn para cambist el mode- de functonamiento entre COOL-HJ ► COOL- 
LOW ► FAN ONLY-H! ► FAN ONLY-LOW. 



COMO A BATERIAS DE ADICION EM EL CONTROL REMOTO 



1 . Quite la cubierta de fa espalda del director remote, 
'Abra la cubisrta segun la dtreocidn ds iaflecha. 

2. Meta a baser' as. 

* Este seguro quo ef {+■) y s-l las direcclones son 
correotas. 

» Hsie seguro que arrtbas baisr ias son rtuevas. 

3. Re-conocie la oAferfa. 



» No utilice baterfs recargables, estas son dlfererrtes de 
forma, de dimension y use respecto a las baterfas 
socas usuates. 

" Seque las baterfas del tetematsdo cuando el 
acondicionador no vaya a ser usado durante un largo 
periods. 




MANTENIMIENTO 



L1MPIEZA DEL FiLTRG DEL AIRE 

El filtro del aire se iraensttciandQ a medida que va 
atrapando el soivc provertiente dei aire interior, Es 
precise lavar et filtro del aim al mencs cada dos 
semanas. SI el filtro cei airs permanece lieno de pofva, el 
fiujo de aire dismirtuira y se reducira !a capacisad de 
enfriamienlo del acuico. con posibtes daBos para la 
unidad. (Pipra 28) 

* Tire de la rejiiia de ertratla hacta deiante- agarrando 
ambas ienguatas y lira del filtro del mm hssta sacanc. 

• Lave si filtro del aire en agua tibia a. AsegOrsse de 
efWnar toria eT agaa sacudierato et fittre anfss ds voiver 
a. ponerio en su posicicr.. (Figura 29 j 




LIMPIEZA DEL EQUIPO DE AIRE 
ACGNDICIOWADO 

La rejilla frontaf y la rej^iia de antiaoa del aire puedsn iavarss 
con urt paffo humsdeado an una soiueidn de datsrgsnie 
sia»a.(Rgure30) Ef gaafreto pjeoe lawse cm- wr» jabdo o 
eetergsme suave y agira lift a. sepidamente puede pyiirse 
con cam liquids esoecai para aieeirodarTtdsfcos, 
Para aseprar una sffefertcia mfedrrta corfltnua, los 
serpentines del eonderssattor f ado de entente de la unfdad} 
deben rm$?.m partodloarasrtte y bnpiarse si esiar- 
obstrurdos son hoIKn s eon suoio de fa atmfisfera. 




Figura 80 



COMO SACAR LA REJILLA 
FRONTAL 

*Sacps el tomio que mantiene ia teplla frontal en posicien, 
•Quite el torrtPto que assgura ie reja deiarrtera, 
* Empuje la rejilla hacia arriba ds abajo y jale ia parts tie 
arriba de ia ra|llia lajos de ia base para tevanitr las 
ienguetes de arriba hacia atueta de las rantiras. 




Ftepa as entraife 




Rejla fronts 



Figura 31 



COMO A REEMPLAZA EL 
GRILLE ANTERIOR 

Pegtie si pans! frontal a la caja insertando los fljadores 
en el panal adertro los del panai de la caja. 
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CORRECCION DE FALLAS 



ANTES DE L LAMAR PARA SERVICiO 

Cheque la siguiente !ista para asegurarse si en rea:idad es necesario llamar para sorvicio. Una reterercia rapida a 
este manual puede evrtar una llamada para servicio innecssaria. 

EL EQUIP® DE AIRE ACONDICIONADO NO FUNCIONA. 



B wishufc no estt conecSada en la tea tie corrisnte ste pared 


Canada el enchufe teamenfe ers la toma de corrSent&da pared, 


0 ftsibte asta quarnatfo o et irtsrriptor 


de erotic se hadsparada. 


fteTBlaGeenuslilgaafBdaaonuniysiSfedsacdtin 
interact derircuilo. 




H selector del vsntfeder MODE estS ar 


laposicifedsOFF, 


Ponga bI specter en la peask36n de COOL 


La unldadse apagoy se wku a aiesnder stenasiade rapta. 


Ap^ua la unftted y espere 3 mlrwfos antes de vote a encfflidefe. 


B carta da tsrroarafafa TEMP se ajus!6 rite efldo que ia 
teraperataraambiente, 


Gire al control de tamperaiura an el ssnflda * las ap 
graduarJ6rt mis Ma (rsumsro mas alio), 


[asdalrelcjhastaura 


S dfeposlvo Sitam^ferde correrte es 


ladesoonectade. 


Praaone si bofdn RESET sltuatto an el anctate del « 
3 el boicn RESET no psmanece acta), suspends s 
y pongase en contaoto con un tenico de sen**} cual 


sWadealimetteto 
use del alts aowdiciorado 
rfafc. 



EL AIRE DE LA UNIDAD NO SALE BAST ANTE FRIO. 



BssleeEora urmpo*idnmas LOW COOL 


Calre si selectors una posioion HIGH 0QOL 


B ccrt^datenipeiaiusa'fHf' se ajusio desmaada cflidotuneftrrasbajo}. 


Qire e) conito! de temperate en el serido de las agujas del raloj para 


La tamperaiura arabterts estt pwdebajode tos?0 o F {21 °G) 


Mo puede producirss el enftiamlerrto hasta que la temperate amWarfe sits 
poranama de tea 70° F {21°C). 


El tuba sensor da ismpeialuia esta toearido el serpeflifrt evaporator 
que es!a situado detras del fee dal aire. 


EndBiece el turn alejanddo del serpentfn etaparadar. 



HI AiRE ACQNDICJClMfKBCs ENrFfk FERO Ui HASITACIOM SE SENTE D£MAS! ABO CAUjA: SE FOTJSft HiELO EM EL SERPENS DE eJFRlAMSl^'TO 
QETRAS DEL PANEL DECtMTWO FfflWAL 



La Eamperatwa ambiente anal etiem asslpor deSio da te7B*FfSi°iQ). 


Para descongelar el serpentfrt lleve e! selector a la posiefcirt FAN. 
SGguiasnianie, gire el control da temperate TEMP en alaanfidb da las agujas 
dial relpj paia taaito hasta una gfaduaddn tnds tsilda. 


B Also del are puede esfar susfc. 


Ltmpto al fittm. Consuls to section "MantetimWo*, Pata desoonjster, lew a! 
setecto a la poscson FAN. 


£1 control da temperate m ajuaK ctemasada Wo para el enfHamfentD 
ractiBTio. 


Pais descongelar el sarpenb'n, la/a el selector a la posicidn FAN. 
Seguidamarte ajuste al Contol de iamperafura a una poacain mas callda. 



el m Mmsm^m ®m&, pero la HAaracidN se SEffTE demasiado omma; no se toma heloenel sehintk oh 

EWRAUEKTD DETRAS DEL PAKELBECORATIO FRBMTAL 



a Ito da! sire esta suds con to que se rasMnga ei I'ujo de! aire. 


Limpia el Site del aire. Consute la secci6n "yarterBniaofo". 


Bcontrol deterfiperatoaTajp se graduoan positswdH 


nasedocalda. 


Gre al sarttrol fttemparSiia en aisenad&dBte^^sdal raio; para iwarto a 
una graduacion mas Ma, jNiimero mas aito) 


La pane toma! de is jrsdai esta tttoqueadapor coriinas, persianas, 
mysblas etc. Que rastrinqen la SisaibiKHcn del aire. 


Birains el blaqueo sn'ronte de la unldad. 


Las puertas, vaniaim, rejias de cafeiaccicn, simtora, esU 
to qua sa parmile el escam as! aire f ria 




Oatre las pueto, vertanas, rapas da caJafaoaon, efcttera, 


La urtidad aoabs deencenderseen yna riabtedon caiente, 


Permita que transoma un pooo mas de (tempo pam eiimlnaf d"talor almaceraiW 
en las parades, d tecto, ei pso y fas mueMes. 



EL EQUIP® DE AiRE ACONDICIONADO SE APAGA Y SE ENCIENDE RAPSDAMEWTE . 



La teir^ersturo exterior es extramadamnlaaaieria | AjustealMOKanlavaSDftladALfAparahaMrqus al arep^porteb^ 
I fersfngE'aainfflasmpiao, 



SE ESCUCHAN RUIDOS CUANDO LA UNIDAD ESTA ENFRIANDO. 



3 sarido ae! ven'itaor r. tfooai xnte e aaia da! sistcta de 
alsTnfldrt da humedad. 


Essi es noma! mendo la hymedad aa aita. Cietre las pue*s t vaniaiwyrepis 
rjecalefaeci&i. 


Wiradsn da la wrtena; instafEscton deikaente. 


Lea las ^.struscones da inslalarafin a consuls al instelacor. 


EL AGUA GOTEA DENTRO DE LA HABITACION CUANDO LA UNIDAD ESTA ENFRIANDO, 


InsWaadrilradKHiada. 1 h*eygeramrtelBi^{teataafmWo^ 

1 (teOM! del agua U» ias irsRiodcnas da nsaaafei o com Jle a! &asx. 


EL AGUA GOTEA AFUERA CUANDO LA UNIDAD ESTA ENFRIANDO. 


La _r:idad esta exirayends grandes canidadas de rtumadad de una 
h_Jaabnrumeda. 


Es» as alge noitial dura* los dfas ej»a*afflenta Iwmectos, 
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Master Protection Agreements 

Congratulations on making a smart purchase. 
Your new Kenmore" product is designed and 
manufactured for years of dependable operation. 
But like alt products, it may require preventive 
maintenance or repair from time to time. 
ThaFs when having a Master Protection Agreement 
can save you money and aggravation. 

Purchase a Maser Protection Agreement now and 
protect yourself from unexpected hassle and 
expense. 

The Master Protection Agreement also helps extend 
the life of your new product. Here's what's included 
in the Agreement; 

|vj Expert service by our 12,000 professional 

repair specialists 
fv?j Unlimited service and no charge for parts and 

labor on aft covered repairs 

[vj "No-lemon" guarantee - replacement of your 
covered product if four or mora product failures 
occur within twelve months 

Product replacement if your covered product 
cant be fixed 

Annual Preventive Maintenance Check at your 
request - no extra charge 

jyj Fast help fey phone - phone support from a 
Sears technician on products requiring in-home 
repair, plus convenient repair scheduling 

Power surge protection against electrical 
damage due to power fluctuations 

gj' Rental reimbursement if repair of your covered 
product takes longer than promised 

Once you purchase the Agreement, a simple phone 
call is all that it takes far you to schedule service. 
Yau can call anytime day or night, or schedule a 
service appointment online. 

Sears has over 12,000 professional repair 
specialists, who have access to over 4.5 million 
quality parts and accessories. That's the kind of 
professionalism you can count on to help prolong 
the life of your new purchase for years to come. 
Purchase your Master Protection Agreement todayl 

Some limitations and exclusions apply. 
For prices and additional information call 
1-800-627-6655. 

Sears Installation Service 
For Sears professional installation of home 
appliances, garage door openers, water 
heaters, and other major home Items, in the 
U.S.A. call 1>800-4-MY-HOME s 



Acuerdos de Froteccion Especialteada 

jEnhombuenal Ha realizado una compra intettgente. 
Su nuevo aparato Kertmore® esta disefiado y fabricado 
para ofrecerte aftos de buen funcionamiento. 
Sin embargo, al igual que todos !os productos, puede 
precisar un mantenimiento preventive o inciuso alguna 
reparaci6n de vex en cuando. En esas ocastones, un 
Master Protection Agreement puede ayudarle a ahorrar 
dlnero e inconvenfentes. 

Adquiera un Maser Protection Agreement shots, y 
protejase a $( mlsmo de molesSas y gastos inespemdos, 

Et Master Protection Agreement le ayudara tamtrien a 
prolongar la vida de su nuevo aparato. Los siguientes 
servicios estan includes: 

g Serelcto experts por parte de cualquiera de 
ruMMtros 12.000 teenicos profestenales especiaiistas 
de Sears. 

Prwtecior) de servicios ain Hmrtactones y sin 
eargarla las piezas o la mano de obra en todas las 
reparacionss cubiertas por e! acuerdo. 
g Garantta seria de sustif ucfors de las piezas del 
producto cubisrto per el acuerdo, si cuairo o mas 
piezas se mostrssen defectuosas en un pariodo de 
doce meses. 

[vj Sustitueion del products- por otro nuevo, si el 

defectuoso no pudiese repsrarse, 
r^" Control de mantenimiento anual prevent Ivo, 

stempre que to desee y sin gasto adicional alguno, 
[vj Asistencla telefonica inmedltta de un tecrico 

especialista en productos cue han de ser reparados a 

domlcilio, edemas de una programacidn adecuada de 

la reparation, 
v* Protecd6n contra aubldas de tension que 

provoquen dafios eiectricos debidos a las 

fkictuaciones en el sutnMstro. 
pi Heintegro del alqulier si la reparacion del producto 

lleva mas tierrspo de! promtetido 

Una vez qua haya adqulrido el Agreement, no neeesltara 
mas que una simple llamada para solicitar el servicio de 
su aparato, Ademas, podrS hacerlo en cuaiquler momenta 
del dia o de la noons, o solictor una clta para prestacian 
de servicios online. 

Sears cuenta con mis de 12.000 teenicos prafeslonaies 
especiaiistas en reparacionss, con acceso a mas de 4,5 
millones de piezas de susludon y accesorios de csiidad, 
£ste sera ei tipo de profesionaBdad y servicto con el que 
podr& contar para prolongar la vida de su nuevo producto 
por muchos aftos. jAdqulera hoy mlsmo su Master 
Protection Agreement! 

Se apilcarin algurtas llmitacfones y 
restricclonaB. 

SI deses hscer alguna consults sobre ios 
prectes u otra information adicionai, le rcgamoe 
Ilame a! telefcrto 1-8Q0-827-&655. 

Servicios de Irsstaiaciort Sears 

Para solicMr servicios de instaladon profesionaies 
de Sears de electrodomesticos, mandos de apertura 
de puertas de garajes, calentadores de agua y otros 
aparatos en los Estados Unidos, puede llamara 
1-800-4-MY-HOME* 
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Get itfixaJ; ^ j^yr htime or ours! 



Your Horn© 

For repair - In your home-of all major brand appliances, 
lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, 
no matter who mad© It, no matter who sold it! 

For the replacement parts, accessories and 
owner's manuals that you need to do-it-yourself. 

For Sears professional installation of home appliances 
and items like garage door openers and water heaters. 

1-80CM-MY-HOME* {i-soo-46Mess) 
CalS anytime, day or night (U.S. A. and Canada) 



Our Home 

For repair of carry-in stems like vacuums, lawn equipment, 
and electronics, call or go on-line for the location of your nearest 
Sears Parts it Repair Center. 

1-800-488-1222 

Call anytime, clay or night (U.S.A. only) 



To purchase a protection agreement(U.S.A.) 
or maintenance agreement{Canada) on a product serviced by Sears: 

1 -800-827-8815 (U.S.A.) 1 -800-381 -6665 (Canada) 



Para pedir servicio de reparacion Au Canada pour service en francais: 
a domiciiio, y para ordertar piezas: 1 -SOO-LE-FOYER" 0 

1 -88S~5U-HGGAR SV (1-800-533-603?) 
(1-888-784-6427) www.sears.ca 




® Registered Tradera* I ™ Tradwert / Swvte fttefcaf Sears, Roefcuc'. and Co. 

» M«e» ftsgfetrada / ™'Maraa de Fsbrtta I ™ Uma tie Satvksia da Sears, Roebuck and Co. 

m »tm\>ie * domfneroe / *■» Marque deposes de Sears, Rcwfeus* end Co. ® Sears Brands, LLC 
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